
El nuevo sistema de cambio rápido.
Diseño compacto y alta precision.

Mínima inversion, máxima capacidad de expansion.

Diseñado  
para tornos  
de cabezal  

móvil.
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– Portaherramientas
– Pinza nanoFlex®

– Pinza ER
– Tuerca de sujeción
– Tornillo de cierre del lado del eje
–  Anillo para la transmisión de par del  

adaptador de cambio rápido nanoFlex®

– Tornillo de sujeción nanoFlex®

– Adaptador de cambio rápido nanoFlex®

–  Llave de una mano con valor de torque  
establecido para sujetar y soltar los  
adaptadores de cambio rápido nanoFlex® 

– Accionamiento para transmisión de par
– Cono para pinzas ER y adaptador nanoFlex®
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La combinación perfecta: pinza ER y sistema modular de cambio rápido en 
un portaherramientas. 

Mandril nanoFlex® preparado  
para sujeción del adaptador. 
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Con pinza ER

Tornillo de sujeción

Con adaptadpr de  
cambio rápido nanoFlex®

Tornillo de cierre

Sujeción regular de herramientas mediante 
pinzas.

Sujeción de herramientas mediante adaptadores 
de cambio rápido.
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Preparación Acoplar y desacoplar el adaptador

Manipulación mediante adaptadores de cambio rápido

Preparación Acoplar y desacoplar la pinza

Manipulación mediante pinzas
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Tamaño Nº de item DMM d  
min.

d  
max.

LF LPR OAL d1 m  e

ER-16NF NF16-SSH-075-A ¾" 0,5 10 17 28,5 78,5 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

ER-16NF NF16-SSH-022-A 22 0,5 10 17 28,5 80 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

ER-16NF NF16-SSH-025-A 25 0,5 10 17 28,5 78,5 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

Dimensiones en mm. Incluye tuerca de apriete y tornillo de cierre ER-16Nf

Soporte de mango cilíndrico
con mango cilíndrico y plano
Para un uso flexible de pinzas ER y adaptadores nanoFlex® en barras de mandrinar y soportes de manguitos

Tamaño Nº de item DF d 
min.

d 
max.

d1 BD LPR LBD Tamaño 
de pinza

ER-16NF NF16-SAD-ER08-A 23 0,5 5 5,5 12 20,5 17,5 ER 8 200508000 107508005

ER-16NF NF16-SAD-ER11-A 23 0,5 7 7,5 16 20,5 17,5 ER 11 200511000 107511005

Dimensiones en mm

Adaptador de pinza
DIN 6499, ISO 15488

Tamaño Nº de item DF d BD LPR LBD L d1

ER-16NF NF16-SAD-WW06-A 23 6 17 16 13 7 7,5 12882 26071

Dimensiones en mm

Adaptador Weldon/Whistle Notch
para mangos de herramientas según DIN 6535-HB y -HE
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Dispositivo de montaje y preajuste nanoFlex®

para cambio de herramientas de corte y preajuste de adaptadores nanoFlex®

Tamaño Nº de item DF BD LF d1 e

ER-16NF NF16-SMD-A 70 27 80 10,5 35 NF16-STW-A NF16-SDR-A NF16-SCS-A 29205

Dimensiones en mm

Tamaño Nº de item DF D LPR

ER-16NF NF16-SMA-A 23 16 37,5

Dimensiones en mm

Medidor maestro/Adaptador maestro preestablecido
grabado con medición de longitud de calibre real
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Tamaño Nº de item Nm

ER-16NF NF16-STW-A 10IP 2,5 109330

Dimensiones en mm

Destornillador dinamométrico
para sujetar adaptadores nanoFlex®  
con una mano

Tamaño Nº de item M Nm

ER-16NF NF16-SCN-A M24x1 45 107520005

Dimensiones en mm

Tuerca de sujeción ERNF
adecuado para portabrocas de husillo  
nanoFlex®, DIN 6499, ISO 15488

Tamaño Nº de item Nm

ER-16NF NF16-SPL-A 10IP 2,5 NF16-STW-A

Dimensiones en mm

Tamaño Nº de item Nm

ER-16NF NF16-SCS-A 10IP 2,5 NF16-STW-A

Dimensiones en mm

Tornillo de apriete ERNF
para acoplar los adaptadores nanoFlex®

Tornillo de cierre ERNF
para tapar el orificio del tornillo de sujeción

Nota:
Hoja reemplazable

Tamaño Nº de item BD d m

ER-16NF NF16-SDR-A 27 24 M6x0,5 10IP NF16-SCS-A NF16-STW-A

Dimensiones en mm. Tornillo de sujeción incluido

Anillo
para uso con adaptadores nanoFlex®
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