
Il nuovo Sistema modulare a cambio rapido.
Disegno compatto e di alta precisione.

Minimo investimento ma grande espandibilità.

Ideale
per

torni a fantina
(Swiss Type)
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– Porta utensili
– Mandrino nanoFlex®

– Pinza ER
– Ghiera 
– Tappo a vite per lato mandrino
–  Anello di trascinamento per la trasmissione  

della coppia per gli adattatori a cambio rapido 
nanoFlex®

– Vite di bloccaggio adattatori nanoFlex®

– Adattatore a cambio rapido nanoFlex® 
–  Chiave con valore di coppia impostata per  

bloccare e sbloccare gli adattatori a cambio  
rapido nanoflex. 

– Incastri nel mandrino per trasmettere la coppia
– Cono per pinze ER e adattatori
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La perfetta combinazione: mandrino con pinza ER e adattatori a cambio 
rapido in un unico porta utensili.

Mandrino equipaggiato per  
adattattori nanoFlex®. 
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Con pinza ER

Vite di bloccaggio

Con adattatore a cambio 
rapido nanoFlex®.

Tappo a vite

Modo di bloccare la ghiera per pinze ER. Modo di bloccare gli adattatori a cambio  
rapido nanoFlex®
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Preparazione Bloccaggio e sbloccaggio degli adattatori

Montaggio per utilizzare gli adattatori a cambio rapido

Preparazione Bloccaggio e sbloccaggio della ghiera per pinze ER

Montaggio utilizzando pinze ER
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Gran
dezza

Codice DMM d  
min.

d  
max.

LF LPR OAL d1 m  e

ER-16NF NF16-SSH-075-A ¾" 0,5 10 17 28,5 78,5 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

ER-16NF NF16-SSH-022-A 22 0,5 10 17 28,5 80 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

ER-16NF NF16-SSH-025-A 25 0,5 10 17 28,5 78,5 10,5 G1/8" 60,5 NF16-SCN-A 107520005 NF16-SPL-A

Dimensione in mm. Compresa ghiera e vite per ER-16 nanoFlex®.

Bussola cilindrica
bussola cilindrica con piano.
Per utilizzare sia le pinza ER che gli adattatori a cambio rapido nanoFlex® inserendo questa bussola in un 
portabareno.

Gran
dezza

Codice DF d 
min.

d 
max.

d1 BD LPR LBD Gran
dezza 
pinza

ER-16NF NF16-SAD-ER08-A 23 0,5 5 5,5 12 20,5 17,5 ER 8 200508000 107508005

ER-16NF NF16-SAD-ER11-A 23 0,5 7 7,5 16 20,5 17,5 ER 11 200511000 107511005

Dimensione in mm

Adattatore a cambio 
DIN 6499, ISO 15488

Gran
dezza

Codice DF d BD LPR LBD L d1

ER-16NF NF16-SAD-WW06-A 23 6 17 16 13 7 7,5 12882 26071

Dimensione in mm

Adattatore Weldon/WhistleNotch
per utensili secondo norma DIN 6535-HB e HE
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Dispositivo di montaggio e preset per gli adattatori a cambio rapido nanoFlex®

per il cambio degli utensili e presettaggio degli adattatori a cambio rapido nanoFlex®

Gran
dezza

Codice DF BD LF d1 e

ER-16NF NF16-SMD-A 70 27 80 10,5 35 NF16-STW-A NF16-SDR-A NF16-SCS-A 29205

Dimensione in mm

Gran
dezza

Codice DF D LPR

ER-16NF NF16-SMA-A 23 16 37,5

Dimensione in mm

Master di controllo
per il Controllo e misura
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Gran
dezza

Codice Nm

ER-16NF NF16-STW-A 10IP 2,5 109330

Dimensione in mm

Chiave dinamometrica
per il bloccaggio degli adattatori nanoFlex®  
con una mano sola

Gran
dezza

Codice M Nm

ER-16NF NF16-SCN-A M24x1 45 107520005

Dimensione in mm

Ghiera per pinza ERNF
disponibile per mandrino nanoFlex®,  
DIN 6499, ISO 15488

Gran
dezza

Codice Nm

ER-16NF NF16-SPL-A 10IP 2,5 NF16-STW-A

Dimensione in mm

Gran
dezza

Codice Nm

ER-16NF NF16-SCS-A 10IP 2,5 NF16-STW-A

Dimensione in mm

Vite di bloccaggio ERNF
per il bloccaggio degli adattatori nanoFlex®

Tappo filettato ERNF
per tappare il foro filettato

Nota:
Asta sostituibile

Gran
dezza

Codice BD d m

ER-16NF NF16-SDR-A 27 24 M6x0,5 10IP NF16-SCS-A NF16-STW-A

Dimensione in mm. Vite di bloccaggio inclusa

Anello di guida
per utilizzare gli adattatori a cambio rapido nanoFlex®
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WTO nel mondo

Our distribution partners. Competence right there.
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Nord America
www.wto-usa.com

Europa
www.wto-tools.com

Asia
www.wto-asia.com

WTO  
Werkzeug- 
Einrichtungen GmbH
Neuer Hohdammweg 1
77797 Ohlsbach
Germania

WTO Inc.
13900-F South Lakes Dr.
Charlotte, NC 28273
Stati Uniti d‘America

WTO Asia 
WTO Precision Tool Holders  
(Shanghai) Co. Ltd.
Room 109-110, Building 2
No. 228 Banting Road
Jiuting Town,
Songjiang District
201615 Shanghai
Cina

 e nanoFlex sono marchi di fabbrica della WTO Vermögensverwaltung GmbH


